
名   称

型   式

能   力

集 積 数

ユーティリティ

オプション

カートンケーサー

７４７

８５００カートン／時

電気：３相 ２００Ｖ １．７３ｋＶＡ

他機器との通信機能

集積形態

取扱い製品 ゲーブルトップ □７１

制御盤

操作面
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ケース進行方向
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ケースコンベア

ケーサフレーム端面より

外側は工事範囲外

エア供給口 ＰＴ１／２
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カートンコンベア

工事範囲外

カートン搬送高さ

ケース搬送高さ

ケース進行方向

ケース進行方向

エア：０．５ＭＰａ １５０Ｎ ／分

５００ｍ  ：４×３＋４×２＝２０個

１０００ｍ ：４×３＝１２個

１０００ｍ ，５００ｍ

７５０ｍ 対応

５００ｍ

１０００ｍ

カートンケーサー（□７１用，ピュアクレート用）：＃７４７ 



名   称

型   式

能   力

集 積 数

ユーティリティ

オプション

カートンケーサー

８５００カートン／時

集積形態

取扱い製品 ゲーブルトップ □７１

ケース進行方向

ケース進行方向

１０００ｍ ：４×３＝１２個

１０００ｍ ，５００ｍ

５００ｍ

１０００ｍ

７４８

５００ｍ  ：４×３＝１２個

エア：０．６ＭＰａ ２００Ｎ ／分

電気：３相 ２００Ｖ １．８９ｋＶＡ

他機器との通信機能

ダンボール箱寸法変更

カートンケーサー（□７１，段ボール箱用）：＃７４８ 

キャップ寸法変更


